附件1

江苏省研究生工作站申报书

（企业填报）

	申请设站单位全称
	：江苏德和绝热科技有限公司                        

	单位组织机构代码
	：91320982588494426A                          

	单位所属行业
	：非金属矿物制品业                          

	单 位 地 址
	：盐城市大丰区经济开发区德合路1号1幢                          

	单位联系人
	：       周 建 君                         

	联系电话
	：    18862039392                          

	电子信箱
	：   495238890@qq.com                          

	合作高校名称
	：     常 州 大 学                         


	江苏省教育厅
	制表

	江苏省科学技术厅
	


2022年6月
	申请设站

单位名称
	江苏德和绝热科技有限公司

	企业规模
	323人
	是否公益性企业
	否

	企业信用

情况
	AA
	上年度研发经费投入（万）
	964

	专职研发

人员(人)
	45
	其中
	博士
	2
	硕士
	3

	
	
	
	高级职称
	3
	中级职称
	6

	市、县级科技创新平台情况

（重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等，需提供证明材料）

	平台名称
	平台类别、级别
	批准单位
	获批时间

	盐城市企业技术中心
	市级
	盐城市工业和信息化局
	2019年12月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	可获得优先支持情况

（院士工作站、博士后科研工作站，省级及以上企业重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、产业技术研究院、人文社科基地等，需提供证明材料）

	平台名称
	平台类别、级别
	批准单位
	获批时间

	江苏省省级企业技术中心
	省级
	江苏省工业和信息化厅
	2020年12月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	申请设站单位与高校已有的合作基础（分条目列出，限1000字以内。其中，联合承担的纵向和横向项目或合作成果限填近三年具有代表性的3项，需填写项目名称、批准单位、获批时间、项目内容、取得的成果等内容，并提供证明材料）

	1. 横向项目：（常州大学）一种低温船舶保冷用泡沫玻璃的研发，2021年8月签定，合同金额：35万元

主要研究内容：(1)分析不同的玻璃原料对泡沫玻璃性能的影响。研究调整玻璃成分或添加某种微量添加剂，使之增加泡沫玻璃的抗压强度，降低泡沫玻璃的导热系数。(2)研究玻璃原料混合比例对性能的影响，通过观察不同配比的实验、磨粉进窑发泡后的情况，设计最佳配比的高性能泡沫玻璃材料。

取得的阶段性成果：结合甲方现有的技术和泡沫玻璃的性能情况。乙方提出了再原有熔窑玻璃配方的基础上。适当调整玻璃中二氧化硅（SiO2）、氧化铝（Al203）、氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）、氧化铁（Fe2O3）等氧化物的含量。来进一步提高泡沫玻璃的抗压和导热性能。针对甲方原熔窑玻璃中没有氧化锌的成分。提出了在熔窑玻璃配方中增加0.50%-1.0%的氧化锌来进行研究试验的基础方案。目前取得了初步的成绩，泡沫玻璃的抗压和导热性能有比较明显的提升。抗压性能提升了5%；导热性能提升了4%。已获得2022年第一批江苏省产学研合作项目立项。
2. 横向项目：（常州大学）纳米层片状珠光体型多主元合金的耐磨性能及机理研究，2021年3月签定，合同金额：30万元

主要研究内容：（1）纳米级片层状珠光体型多主元合金的设计优化研究；（2）珠光体型多主元耐磨合金制备工艺及技术路线的确定；（3）珠光体型多主元合金综合力学性能的评价；（4）珠光体型多主元合金的耐磨性能的评价。 
取得的阶段性成果：已完成开发以Fe-Co-Ni基多主元合金为基础，以Al、Cr、Ti等作为微合金化元素利用MATLAB平台、Thermo-Calc热力学软件及TCHEA4热力学数据库在一定温度范围内进行第二相体积分数的优化，达到了合金成分和热处理流程优化的设计目的。
3. 近两年协助企业申报专利5件，暂未授权。

（1） 正在受理中的专利：

ZL202220880304.1：高温玻璃液导管的维护工装

ZL202220881859.8：泡沫玻璃的转运系统

ZL202220883021.2：泡沫玻璃模具整形装置

ZL202220887594.2：应用于泡沫玻璃加工的挤压式夹紧装置

ZL202220921822.3泡沫玻璃包装系统



	工作站条件保障情况

	1.人员保障条件（包括能指导研究生科研创新实践的专业技术或管理专家等情况）

江苏德和绝热科技有限公司创办于2012年1月，注册资金10000万元是全球三大美标（美国材料协会标准）泡沫玻璃生产商之一——德和科技集团股份有限公司的全资子公司，拥有亚洲生产体量最大的泡沫玻璃生产基地，年产能达25万立方米高性能泡沫玻璃，产品广泛应用于化工储罐深保冷领域。江苏德和绝热科技有限公司作为德和科技集团股份有限公司的全资子公司和生产基地。江苏德和始终坚持“质量第一、环保优先”的方针，企业先后通过了质量保证体系ISO 9001:2015标准认证、环境管理体系ISO 14001:2015标准认证和职业健康卫生安全管理体系OHSAS 18001:2007体系认证。江苏德和绝热科技有限公司是德和牌泡沫玻璃的生产、技术、研发于一体的综合性生产基地。是国家高新技术企业。于2020年通过江苏省省级企业技术中心认定；2020年通过江苏省“专精特新”小巨人企业（制造类）认定；2021年获得工信部“专精特新”小巨人企业（制造类）认定。

公司专注于绝热节能领域的前沿技术研究应用，尤其是在低温和超低温绝热储运应用装备领域，具有先进的研发、检测设备和实验环境，先后承担过国家重大科技计划和火炬计划。目前，公司已拥有专利57项，其中发明专利4项；公司主营产品泡沫玻璃达到美国ASTM和欧盟EN标准，技术水平行业领先，产品获得挪威船级社认证等。
公司拥有一批专业的专家团队和研发团队。管金国，男，1974年出生，嘉兴桐乡人，高级工程师。1991年参加工作，1999年投身太阳能行业，创办了嘉兴市同济阳光新能源有限公司。现任嘉兴市同济阳光新能源有限公司董事长，中国太阳能热利用产业联盟常务理事，浙江省能源行业协会副会长，浙江省太阳能行业协会副会长，嘉兴市太阳能行业协会副会长，嘉兴市秀洲区消费者协会理事。太阳能热利用行业新锐人物，中国太阳能行业经济年度人物，嘉兴市创业新苗奖——南湖百杰、第五届青联委员等荣誉称号。2012年2月至2015年3月，浙江德和绝热科技股份有限公司副董事长；2015年4月至2017年5月，任德和科技集团副董事长，总经理。同时任江苏德和绝热科技有限公司总经理；2017年5月至今任德和科技集团董事长、总经理，同时任江苏德和绝热科技有限公司董事长。长期主持高性能泡沫玻璃的研发工作，开展大量业务技术创新，获得了丰硕科研成果，在国内市场得到了广泛应用。获得授权专利32项。主持各型号泡沫玻璃的系统设计和研发工作。侯小龙，工程师，毕业于景德镇陶瓷学院热能与动力工程专业。研究方向高性能泡沫玻璃窑炉设计，任窑炉设计工程师；安旭龙，研究生学历，博士学位。毕业于东南大学。主要从新型金属结构材料的研究工作。目前发表相关学术论文10余篇，其中一作SCI论文8余篇，申请发明专利并授权3项，任公司研发总监。王健，博士。主要主持以下项目的研究工作：1.新型吸氢剂探索和研究，研究编号：SDY（RDS20130130993301）2. 低温储运容器材料放气特性研究，研究编号：SDY（RDS20160130993306）3. 高真空多层绝热性能优化，研究编号：SDY（RDS20130130993302）4. 绝热气瓶定检新方法，研究编号：SDY（RDS20150130993303）5. 高真空多层储罐夹层真空度实时监测，研究编号：SDY（RDS20150130993304）6. 不同负载下玻璃钢绝热性能，研究编号：SDY（RDS20150130993305）。2018年11月至今在江苏德和绝热科技有限公司工作。任技术中心研究室主任。公司研发团队具有丰富的理论基础和实践经验，均可以指导进站研究生进行科研创新实践。

2.工作保障条件（如科研设施、实践场地等情况）

江苏德和绝热科技有限公司座落于江苏省盐城市大丰区经济开发区斗龙河畔，离大丰城区距离不到4公里。公司拥有学习、试验、检测和研发为一体的800平方米的研发中心检测室。4条高性能美标泡沫玻璃生产线。另有2条高性能美标泡沫玻璃生产线再建。拥有亚洲生产体量最大的美标泡沫玻璃生产线。公司可提供良好舒适的办公环境，具备一次性接纳6—8名研究生进入公司进行科研创新实践活动的场地条件。

公司重视对科研的支持，为科研人员建立了良好的研发平台和配套措施，每年投入专项资金用于研发项目，模型、样机制作、装配、调试等工作，可以为公司科研人员和进站研究生提供良好的创新平台、实践场地和资金支持。

3.生活保障条件（包括为进站研究生提供生活、交通、通讯等补助及食宿条件等情况）

（1）公司将严格遵守《江苏省研究生工作站管理办法》规定，加强研究生学习、研发和安全等日常教育管理，为进站研究生购买人身意外伤害保险等商业保险。

（2）组织进站研究生参加企业党支部组织生活。

（3）公司园区有职工食堂，可免费提供用餐。

（4）对于进站的硕士研究生，在进站工作期间，分别提供不少于1200元/月的生活补助。

（4）配备专门的研究生工作办公室，并提供电脑、打印机等必要办公设备和耗材。

（5）出行可安排专车与司机接送，或给予相应的交通补贴。
（6）平时的通讯联络，或给予相应的通讯补贴。
4.研究生进站培养计划和方案（限800字以内）

（一）研究方向

研究方向一：RD01一种高强度泡沫玻璃
研究内容：高抗压性泡沫玻璃主要应用于储罐的底部。尤其是LNG储罐保冷，其内壁温度约为LNG的沸点-162°，设计温度一般为-170°，日蒸发率不得大于0.05%，既要维持如此低的工作温度又要满足蒸发率的控制要求，对于保冷材料的要求非常高。目前国内已建成的LNG接收站基本上都采用泡沫玻璃作为LNG储罐罐底保冷层的材料。(1)对所用原料，配方玻璃的成分进行研究。(2)所用发泡剂的添加量进行研究。(3)对发泡温度和退火温度更优化的研究。

预期成果：(1)：在现有产品下，密度不变情况下提高产品强度。如DH1600型泡沫玻璃，原抗压强度标准是≥1.60 Mpa，现平均抗压强度提高到≥1.80 Mpa。(2)：DH2400型泡沫玻璃，原抗压强度标准是≥2.40Mpa，现平均抗压强度提高到≥2.60 Mpa。
研究方向二：RD02一种耐膨胀泡沫玻璃
研究内容：(1)：以石英玻璃或含硼玻璃为主要原料，添加适量的发泡剂、外掺剂，采用合理的烧成制度，可制得具有一系列优良性能的耐膨胀性泡沫玻璃，耐膨胀性泡沫玻璃所用原料与普通泡沫玻璃所用原料不同，是以石英玻璃或含硼玻璃为主要原料。研究不同的玻璃，对泡沫玻璃膨胀性能的影响。根据耐膨胀性泡沫玻璃的性能要求，来确定生产用原料，生产技术和工艺。(2)：对改性添加剂的类别和添加量进行研究。用改性添加剂来提高耐膨胀泡沫玻璃的各项性能。
预期成果：完成耐膨胀泡沫玻璃的研发，达到如下技术目标：(1)：抗压强度：≥1.4Mpa

(2)：线性热膨胀系数:＜5.5*10-6/K（0-450℃）。
研究方向三：RD03一种高韧性泡沫玻璃
研究内容：(1)：高韧性泡沫玻璃，是对传统泡沫玻璃的一次全新升级。通过玻璃纤维增韧制备高韧性泡沫玻璃的方法，分析添加玻璃纤维的含量、种类、所用发泡剂的种类和含量、发泡温度和退火温度对产品性能的影响。(2)：以普通玻璃和玻璃纤维为原料，添加适量的发泡剂、外掺剂，采用合理的烧成制度，可制得具有一系列优良性能的高韧性泡沫玻璃，高韧性泡沫玻璃所用原料与普通泡沫玻璃所用原料不同，在玻璃中加入了一定量的玻璃纤维。研究不同比例的玻璃纤维用量，对泡沫玻璃性能的影响。根据高韧性泡沫玻璃的性能要求，来确定生产用原料，生产技术工艺。

预期成果：完成高韧性泡沫玻璃的研发，达到如下技术目标：(1)：产品密度：170-190kg/m3；(2)：抗压强度：≥3.0Mpa；(3)：抗折强度：≥2.0Mpa。
（二）研究生进站人数

每年4~6人。

（三）在站研究生的培养
（1）拟进站研究生修完培养计划的全部课程且成绩合格，并取得满足毕业和授予学位的学分。

（2）研究生进入工作站后，根据设站企业或联合培养单位的安排，承担设站企业或联合培养单位的科研工作，并开展其学位论文的研究工作。

（3）研究生进入工作站后，根据工作站的安排，在联合培养导师的指导下熟悉所承担的科研工作，撰写开题报告。开题报告经联合培养导师和校内导师审查合格后，可在校内或工作站举行开题报告。开题报告、中期考核程序及完成、提交时间与在校生相同。

（4）在站研究生完成学位论文工作后，学位论文答辩必须返回学校进行，有关学位论文要求及答辩程序与在校生相同。

（四）成果归属
（1）研究生在站期间所完成的科技论文，经校企双方认可，可在国内外杂志和学术会议上发表，论文署名单位为学校和企业双方。

（2）在站研究生完成的科研成果产权归学校和企业双方共同所有。



	申请设站单位意见

（盖章）

负责人签字（签章）
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	高校所属院系意见

（盖章）

负责人签字（签章）
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